Техническое задание к договору  №  ____ от «___» ____________ 201___г.

Строительство выполняется по существующей технологии Поставщика, эскизным проектам и нижеперечисленным пунктам:

1. Тип фундамента: ____________________________________________________________
2. Обвязка нижнего ряда: ______________________________________________________ 

3. Гидроизоляция на фундамент: ________________________________________________
4. Сруб дома/бани. Материал капитальных стен  и перегородок: ____________________ 
Наружные стены ____________________________________________________________ 
Перегородки 1  этажа – _______________________________________________________ 
Перегородки 2  этажа – _______________________________________________________

5. Монтаж перегородок:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Стыковка углов выполняется:  по технологии "________________________________".

7. Венцы собираются на:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Межвенцовый утеплитель: 

           Льноджутовое волокно. Укладывается между венцами наружных, внутренних стен и в углах соединения бруса наружных стен. 

9. Высота от лаг пола до лаг потолка:

        Первый этаж __ _______ +/- 0.05 м.    Второй этаж __ ________ +/- 0.05 м. по центру,  

10. Материал силовых конструкций:

         Лаги 1-го этажа – брус/ доска ___________ мм;  с шагом – _____________ см. 
         Лаги 2-го этажа – брус/ доска ___________ мм;  с шагом – _____________ см. 

11. Крыша “_______________”.  Высота от пола 2-го этажа до конька:  ______________ мм.
12. Веранда на __________столбах с компенсаторами усадки. 
13. Кровля над верандой ________________________________________________________
14. Каркас стропильной системы, фронтонов выполняется из:

 доски не менее _________________________ мм., с шагом _____________________________см. Фронтоны зашиваются ______________________________________________________________
15. Обрешетка крыши  выполняется из:  доска  обрезная (толщина ______________ мм.), с шагом   от __________ см. до __________см, прокладывается паро- гидроизоляция  .
16. Материал кровли: ___________________________________________________________
         Черновой пол: ________________________________________________________________
         Чистовой пол: ________________________________________________________________
         Утеплитель пола/ кровли: _____________________________________________________
          Балкон: ______________________________________________________________________
17. Лестница на 2-й этаж: ________________________________________________________
18. Двери (в дверные проемы ройки устанавливаются да/ нет): ______________________
19. Окна (в оконные проемы ройки устанавливаются да/ нет): ______________________
20. Отделка:

а)   Стыковка углов наружных стен  вертикально обшивается вагонкой / доской с каждой стороны. _______________________________________________________________________________
б)   Плинтуса по полу, потолку и вертикальные. _________________________________________
в)   Поднебесники выступают от стены дома не менее _________________________________ см. 
Примечания:
1. Размеры строения: ____ на ____ м.  дом/ баня с террасой (да/ нет) ____ м. шириной указаны по наружным габаритам.    

2. Планировка (выравнивание площадки) под объектом  должна быть произведена заказчиком заблаговременно.

3. Допускается стыковка бруса по всему периметру стен и перегородок объекта, вагонки на фронтонах и по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении, половой доски в каждой комнате. 

4. В процессе усушки деревянных элементов может произойти образование: небольших трещин,  перекосов дверных и оконных проемов, деформация изгиба и кручения (в основном Брусовых элементов), что не является нарушением технологии сборки деревянных конструкций. Устраняется Заказчиком либо силами Подрядчика за счет Заказчика в зимний период.

5. При неблагоприятных погодных условиях (влажность, высокая температура воздуха) либо неправильной эксплуатации здания (без проветривания помещений) возможно проявление естественной для древесины плесени и поверхностной гнили (синего или черного цвета), которые в процессе сушки и проветривания дерева удаляются с помощью специальных составов силами  и за счет Заказчика.

6. На брусе, обрезном материале,  допускается наличие обзола, сколов, трещин, транспортировочных повреждений и загрязнений. (в объёму не более 3%-5%)

7. На оконных, дверных  блоках допускается присутствие сколов, трещин, следов шпатлевки, транспортировочных повреждений и загрязнений (в объеме не более 3% -5%)

8. Допуск на геометрические параметры бруса: +/-9мм. (по ширине и высоте). 

9. Допуск на геометрические параметры сруба: +/-70мм. (по длине с каждой стороны).     

10.  Отклонение брусовой стены по вертикали: не более 4%.                                                                          

11.  Брус и весь пиломатериал (за исключением парной в бане) изготовлен из хвойных пород древесины (сосна, ель).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

12.  На всех деревянных элементах конструкции присутствуют «здоровые» (невыпадные) сучки различной конфигурации, цвета и размера, а  также смоляные карманы.  В поставляемой вагонке допускается наличие выпадных сучков (по независящим от Подрядчика причинам), отверстия от которых заделываются Подрядчиком при помощи шпатлевки для дерева.   

13.  По окончании строительства ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить постоянное проветривание помещений 1-го и 2-го этажей, во избежание появления грибка, плесени и иных древесных микроорганизмов.

14.  ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 (пяти) дней после завершения строительства произвести внутреннюю и наружную антисептическую обработку здания.
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